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Parecer Técnico edital 054/2021 - Convénio 918333/2021

Item 01 — Esfigmomandmetro

Conforme tabela em anexo e apds analise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo ATENDEM a necessidade e pedido inicial.

Empresa Marca Modelo

NEGI Premium Analégico

A empresa Manancial com o Equipamento Premium NAO ATENDE a necessidade
conforme pontos abaixo:

Bragadeiras em nylon com fecho em velcro e deverdo vir com a logo do INMETRO
estampada na mesma, foi cotado uma bragadeira com fecho e metal.

Item 02 — Termodesinfectora

Conforme tabela em anexo e apds analise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo ATENDEM a necessidade e pedido inicial.

Empresa Marca Modelo

Cisa Cisa 155K

A empresa Sanders com o Equipamento modelo WDS 200SD NAO ATENDE a
necessidade conforme pontos abaixo:

Capacidade da camara interna de, no minimo, 270 Litros e capacidade de no
minimo 15 bandejas de instrumentos padrdo DIN. Possui 270 litros porém tem
capacidade para apenas 08 cestos DIN, divergindo do solicitado que s&o 15.
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- Camara construida em acgo inoxidavel tipo AlSI| 316. Na proposta informa que o
equipamento possui ago inox 316, porém nao informa qual cotou uma vez que
existe a palavra OU na proposta, podendo ser 304 o que ndo atende.

- Sensor de condutividade da agua para verificagdo da qualidade da agua no
enxague e desinfecgdo, nao possui.

- Sensor de pressdo para a agua de recirculagdo, que gera alarme em caso de
baixa pressao. Nao possui.

- Deve ser possivel cadastrar até 15 usudrios diferentes com senhas
individuais e no minimo 5 niveis de acesso. Nao possuli.

- Deve ser possivel através de senha do supervisor, habilitar o modo de
operagao manual do sistema de controle. Nao possui

Abaixo segue caracteristicas ndo encontradas na proposta:

-Painel frontal com display em cristal liquido do tipo touch screen com no
minimo 6 polegadas colorido para acompanhamento dos ciclos

- Blogueio de um novo ciclo caso o nivel de detergente esteja baixo conforme
ABNT NBR ISO 15.883-1:2013.

- sistema hidraulico com tubulagédo em ago inoxidavel

- Possuir tela de calibragdo dos instrumentos, sensores de temperatura,
dosadores, etc para auxiliar as operagdes de calibragao.

- 01 (Um) Rack para ventilagao Mecénica, construido inteiramente no minimo
em ago inox AISI 316, composto de 16 (Dezesseis) conexdes com diversas segoes
para tubos de respiracéo, 10 (Dez) conexdes para balGes de respiragao ou copos de
secregao e 20 (Vinte) conexdes para tubos endotraqueais e tubos Gudel.

Item 03 — Oximetro de Pulso

Conforme tabela em anexo e apds analise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo ATENDEM a necessidade e pedido inicial.

Empresa Marca Modelo
Mais ética MD UT-100
A SUPREMA MD UT-100
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A empresa CIRURGICA CERON NAO ATENDE a necessidade conforme pontos
abaixo:

O equipamento devera ter display em cristal liquido colorida de matriz ativa
com no minimo 4 polegadas com amostragem simultanea dos valores de
SPO2 e frequéncia cardiaca, equipamento cotado possui tela de 3,5
polegadas.

- Permitir exportar dados em pen drive (USB). N&do informa na proposta se
possui esse item.

- O equipamento devera ter a tecnologia Nellcor ou similar de baixa perfusao.
N3o informa na proposta se possui esse item.

A empresa ALFAMED cotou o equipamento modelo SENSE-10 e NAO ATENDE a
necessidade conforme pontos abaixo:

O equipamento devera ter display em cristal liquido colorida de matriz ativa
com no minimo 4 polegadas com amostragem simultdnea dos valores de
SPO2 e frequéncia cardiaca, equipamento cotado nao possui tela colorida.
A empresa Manancial cotou o equipamento modelo G1B e NAO ATENDE a
necessidade conforme pontos abaixo:

O equipamento devera ter display em cristal liquido colorida de matriz ativa
com no minimo 4 polegadas com amostragem simultanea dos valores de
SPO2 e frequéncia cardiaca, ndo informa se o equipamento cotado possui
tela de 4 polegadas.

Item 04 — Seladora

Conforme tabela em anexo e apds analise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo ATENDEM a necessidade e pedido inicial.

Empresa Marca Modelo

Mais Etica - -
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A empresa VS COSTA NAO ATENDE a necessidade conforme pontos abaixo:

- Seladora tipo alavanca possibilitando selagem de soro acima de 500ml. O
equipamento néo é tipo alavanca.

A empresa NEGI EQUIPAMENTOS NAO ATENDE a necessidade conforme pontos
abaixo:

- Seladora tipo alavanca possibilitando selagem de soro acima de 500ml. O
equipamento nao é tipo alavanca.

- A Empresa copiou o edital Impossibilitando a analise detalhada do
equipamento cotado.

Goiania, 16 de Maio de 2022
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